Capitulo

Resolucion grafica

Para analizar los graficos de funcién y resultados aproximados,
puede usar cualquiera de los métodos siguientes.

* Calculando la raiz.
* Determinacion del valor maximo local y valor minimo local.
 Determinacion de ordenada en el origen y.
 Determinacion de la interseccién de dos graficos.
 Determinacién de las coordenadas en cualquier punto

(y para un dato x/x para un dato y).
* Determinacion de la integral para cualquier gama.

9-1 Antes de usar la resolucion gréafica
9-2 Analizando un gréfico de funcién



9-1 Antes de usar la resolucion grafica
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Luego de usar el modo GRAPH para delinear el grafico, presione (F3) (G-
Solv) para visualizar un menu de funciones que contiene los itemes siguientes.

¢ {ROOTH{MAXY{MIN}{Y-ICPTY{ISCT} ... {raiz}/{valor maximo local}/{valor
minimo local}/{interceptacion y}/({intersecciones de dos graficos}

. {Y-CAL}/{X-CAL}/{/dx} ... {coordenada Yy para una coordenada X dada}/
{coordenada X para una coordenada Yy dada}/{integral para una gama
dada}



9-2 Analizando un grafico de funcién

dos gréficos.

B Para determinar raices

Ventanilla de visualizacion: (B)

F5)(G-Solv)
FD(ROOT)

(Esto coloca la unidad en el estado de
espera para la seleccion de un grafico.)

mas bajo.

Especifique el grafico que desea usar.

@

« Utilice las teclas @ y @ para mover el
cursor al gréfico cuya raiz desea hallar.

Determine la raiz.

EE

« Las raices se encuentran comenzando
desde la izquierda.

Ubicacion de memoria Y1 =X+1 Y2 =X(X+2)(X-2)

Ejemplo  Determinar las raices para Yy =X(X + 2)(X — 2).

Los dos gréficos siguientes se usan para todos los ejemplos de esta seccion,
excepto para el ejemplo para la determinacion de los puntos de interseccion de

Para especificar los parametros siguientes utilice la ventanilla de visualizacion

siguiente.
(A)[Xmin = -5  Ymin = -5 | (B) Xmin = —6.3 Ymin = -3.1
Xmax = 5 Ymax = 5 Xmax = 6.3 Ymax = 3.1
Xscale= 1 Yscale= 1 Xscale = 1 Yscale = 1

Yi=+1

|

)
=

« En el gréafico aparece un cursor “ B " que tiene el nimero de area de memoria

V2=HCEZ I CH-20

AN

Rl T
¥2=H(H+7};}j:—/2)}
/fy P\ /f RonT
H=-2 =0
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Analizando un gréfico de funcién
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Busque la siguiente raiz a la derecha.

®

« Si no hay ninguna raiz a la derecha, nada
ocurrir4 cuando presione ®.

VE=HCHEZ (=20

RooT

RonT

» Para mover de nuevo a la izquierda puede usarse @.
« Si solamente hay un gréfico, presionando ([F1)(ROOT) visualiza directamente la

raiz (no se requiere de la seleccién del gréafico).

« Tenga en cuenta que la operacion anterior puede realizarse solamente en los
graficos con coordenadas rectangulares (Y=) y en gréaficos de desigualdades.

B Para determinar los valores maximos
minimos locales

locales y valores

Ejemplo  Determinar el valor maximo local y valor minimo local para

y=X(X+2)(X-2).
Ventanilla de visualizacion: (A)

(F5)(G-Solv)
F2J(MAX)

(Esto coloca la unidad en el estado de
espera para la seleccién de un
grafico.)

Especifique el gréafico y determine el valor maximo

OJET

Y1=K+1 /}{_/
A/ U AR
local.

VI x’f;fgi;?/,
//f/ E\/{ A%

n==1a. 1541005358 *=3. 0792014356




Analizando un gréfico de funcién 9-2

Especifique el grafico y determine el valor minimo local.

F5)(G-Solv) VIR (A2 (R-27
EJ(MIN) @ e

MIH
#=la 1547005263  ‘=-3. 0782014356

« Si hay mas de un valor maximo o minimo local, puede usar las teclas @ y &
para cambiar entre ellos.

« Si solamente hay un gréfico, presionando (F2) (MAX)/(F3) (MIN) visualiza
directamente el valor maximo/minimo local (no se requiere de la seleccion del

grafico).
» Tenga en cuenta que la operacion anterior puede realizarse solamente con los
graficos de coordenadas rectangulares (Y=) y desigualdades.

B Determinando las interceptaciones de Yy

Ejemplo  Determinar la interceptacion de  yparay =X+ 1.
Ventanilla de visualizacion: (B)

F5)(G-Solv) TI=r+1
(YICPT) !( /\1

(Esto coloca la unidad en el estado de }
espera para la seleccion de un grafico.) /}f/ U N

Determina la interceptacion de Y.

EE] T1=H+1

L]
AN

* Las interceptaciones de Yy son los puntos en donde el gréafico intersecciona al
ejey.

« Si hay solamente un gréfico, presionando (Y-ICPT) visualiza directamente
las interceptaciones de Y (no se requiere de la seleccion del gréfico).

« Tenga en cuenta que la operacion anterior puede realizarse solamente con los
graficos de coordenadas rectangulares (Y=) y desigualdades.

"
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Analizando un gréfico de funcién

B Determinando los puntos de interseccién para dos
gréficos

W Luego de delinear los siguientes tres graficos, determine
los puntos de interseccion para los graficos Y1y Y3.
Ventanilla de visualizacion: (A)
Yl=x+1
Y2=X(X+2)(X-2)
Y3 =x?

[5)(G-Solv) V1=nt1
FB(ISCT)

(Esto coloca la unidad en el estado de
espera para la seleccién de un gréafico.) /f/

Especifique el grafico Y1.
Eg W= A2 ) =2 ]

sl
J

B

IZECT

* Presionando [Exg§ cambia “l” en un “[] "

para la especificacion del primer gréfico. /f/

Especifique el segundo gréfico (grafico Y3) para determinar los puntos de
interseccion.

IZECT

CJEE)

« Utilice @ y ® para mover “l" sobre el W J|I

segundo grafico.
« Las intersecciones se encuentran comen- VoD E 180339881 ¥=0 “Igssuﬁf,_'?

zando desde la izquierda.

®

derecha. Si no hay ninguna interseccion a la

derecha, nada ocurrira al realizarse esta ISECT
L %=1.E180339887 %=2.5|B03ITEA"T
operacion.

» Se encuentra la siguiente interseccion a la //ff/wfl

« Para mover de nuevo a la izquierda puede usarse @.

« Si solamente hay dos gréficos, presionando (F5 (ISCT) visualiza directamente
las intersecciones (no se requiere de la seleccion del gréafico).

« Tenga en cuenta que la operacion anterior puede realizarse solamente con los
gréficos de coordenadas rectangulares (Y=) y desigualdades.
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Analizando un gréfico de funcién

B Determinando una coordenada ( X para una Y/y dada para

una X dada)

Ejemplo Determinar la coordenada ypara X =0,5y la coordenada X
paray=3,2 enel grafico y=x (x+2) (x—2).

Ventanilla de visualizacion: (B)

(8)(G-Solv) E8) (>) ED (Y-CAL)

Especifique un gréafico.

OJET

« En este momento, la unidad espera para el
ingreso de un valor de coordenada de X.

Ingrese el valor de coordenada X.

OO8®E

V1=k+1

)

<>

Determine el valor de coordenada de Yy correspondiente.

EE

Especifique un grafico.

[F5(G-Solv) E8)(>)
EJ(X-CAL) @

« En este momento, la unidad espera para el
ingreso de un valor de coordenada y.

Ingrese el valor de coordenada y.

B8

Determine el valor de coordenada X correspondiente.

EE

|
A
Y
bd
A
Y
-

H=d. 3134031055

Y=3.2

149



Analizando un gréfico de funcién

« Si hay més de un valor de coordenada X para un valor de coordenada Yy, o méas
de un valor de coordenada y para un valor de coordenada X, utilice ® y @
para moverse entre ellos.

 La presentacion usada para los valores de coordenadas depende en el tipo de
grafico como se muestra a continuacion.

« Grafico de coordenadas polares
F=1.1320508075 &=0.3Y906585039

 Grafico paramétrico T=0.185398 15339
H=h."1915065333 Y=U. |BY3B06RO3S

« Gréfico de desigualdades
H=1 w41

« Tenga en cuenta que no puede determinar una coordenada Yy para una
coordenada X con un gréafico paramétrico.

« Si solamente hay un grafico, presionando (F1) (Y-CAL)/[F2) (X-CAL) visualiza
directamente la coordenada X/coordenada Y (no se requiere de la seleccion del
grafico).

B Determinacion de la integral para cualquier gama

Ejemplo J'_1°5 X (X +2) (X - 2) dx

Ventanilla de visualizacion: (A)

() (F5)(G-Solv) [F8) (>) Y1=n+1

E3(Jd¥) /f/

(Seleccién grafica en espera) /f/ U
Seleccione un gréfico.

@6 WE=H Y (=20

« La presentacion esté indicando el ingreso //JF E\/ LOLIE
hidi] =0

del limite inferior de la gama de integracién.

Mueva el cursor e ingrese el limite inferior.

@-~@ g UEEH L AR L2

R

UFFER
H=-1.58M301EAN3 Y¥=d.3499582078
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Analizando un gréfico de funcién 9-2

Ingrese el limite superior y determine la integral.
®~® (Limite superior; X = 0)
&g

dx=3. 4328434274

« El limite inferior debe ser menor que el limite superior cuando se especifica la
gama de integracion.

« Tenga en cuenta que la operacion anterior puede realizarse solamente con los
graficos de coordenadas rectangulares (Y=).

B Precauciones en la resolucién gréfica

» Dependiendo en los ajustes de pardmetros de la ventanilla de visualizacién,
puede haber algunos errores en las soluciones producidas por la resolucién
gréfica.

* Si no puede obtenerse ninguna solucién para las operaciones anteriores, el
mensaje “Not Found” aparecera sobre la presentacion.

* Las condiciones siguientes pueden interferir con la precisién del célculo y
ocasionar que la obtencién de una solucién sea imposible.

— Cuando la solucién es un punto tangencial al eje de las X.

— Cuando la solucién es un punto tangencial entre dos gréficos.
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